
Синтетическая трансмиссионная жидкость для мотоциклов
Разработана для улучшения характеристик мотоцикла и водителя

Синтетическая трансмиссионная жидкость AMSOIL для мотоциклов специально 
разработана для обеспечения плавного, уверенного и стабильного сцепления 
сцепления для предсказуемой передачи мощности, когда это наиболее 
необходимо водителю. Она также защищает от износа шестерен и сцепления, 
что делает ее лучшим выбором для профессиональных гонщиков и любителей, 
которые стремятся сократить время на техническое обслуживание, чтобы иметь 
возможность проводить больше времени на трассе или треке. Являясь 
высокоэффективной альтернативой жидкостям оригинального производителя 
(OEM), она обеспечивает превосходное сцепление сцепления, которое 
противостоит проскальзыванию, зацеплению и износу, благодаря чему 
мотоциклисты могут чаще вырываться вперед с более быстрым стартом и легко 
маневрировать над препятствиями или вокруг них.

Стабильное ощущение сцепления
Превосходные свойства синтетической трансмиссионной жидкости AMSOIL для мотоциклов для 
бездорожья, обеспечивающие долговечность трения, помогают устранить пробуксовку, износ и 
вибрацию сцепления, обеспечивая стабильное сцепление при старте и при маневрировании над 
препятствиями и вокруг них. Низковязкая формула разработана для обеспечения более 
агрессивного ощущения сцепления и превосходной производительности сцепления, давая 
мотоциклистам уверенность в том, что их мотоциклы будут обеспечивать предсказуемую 
мощность, когда это необходимо.

Защита от износа
Интенсивное взаимодействие металлических деталей внутри трансмиссии мотоцикла для кросса 
может привести к сдвигу смазочных материалов и снижению их вязкости. Трансмиссионная 
жидкость, которая выходит за пределы заданного диапазона вязкости, может не обеспечить 
прочную защитную пленку между деталями, что приведет к износу. Синтетические базовые масла в 
синтетической трансмиссионной жидкости AMSOIL для мотоциклов для кросса
Естественно противостоит механическому сдвигу и потере вязкости, сохраняя толстую защитную 
пленку, которая помогает предотвратить контакт металла с металлом даже при интенсивном 
использовании сцепления в экстремальных условиях. Премиальные противоизносные присадки 
обеспечивают дополнительную защиту от износа, что помогает сократить объем технического 
обслуживания и продлить срок службы редуктора и сцепления.

• Обеспечивает стабильное ощущение 
сцепления.

• Защищает от износа шестерен 
и сцепления.

• Способствует продлению срока службы 
сцепления.

ДАННЫЕ Д АНН Ы Е 



ТИПИЧНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Синтетическая трансмиссионная жидкость AMSOIL для мотоциклов (DBTF)

Кинематическая вязкость при 100 °C, сСт (ASTM D445)...........................................................................................................................................................................................10,3
Кинематическая вязкость при 40 °C, сСт (ASTM D445).............................................................................................................................................................................................65,1
Индекс вязкости (ASTM D2270) ...................................................................................................................................................................................................................................144
Температура застывания, °C (°F) (ASTM D97) ................................................................................................................................................................................................. .-40 (-40)
Температура вспышки, °C (°F) (ASTM D92) ........................................................................................................................................................................................................246 (475)
Температура возгорания, ºC (ºF) (ASTM D92) ....................................................................................................................................................................................................274 (525)
Четырехшариковый тест на износ (ASTM D4172)

Параграф 1 (75 °C, 1200 об/мин, 40 кг, 1 час) ...................................................................................................................................................................................................0,43
Параграф 3 (150 °C, 1800 об/мин, 40 кг, 1 час).................................................................................................................................................................................................0,56

ПРИМЕНЕНИЕ
Используйте в двухтактных и четырехтактных мотоциклах с отдельным 
картером, в том числе производства Honda*, Yamaha*, Kawasaki*, Suzuki*, 
Husqvarna* и KTM*.

РЕКОМЕНДАЦИИ
Заменяйте синтетическую трансмиссионную жидкость AMSOIL для 
мотоциклов в соответствии с рекомендациями производителя 
транспортного средства.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ
При использовании по назначению и в соответствии с рекомендациями, 
приведенными в паспорте безопасности (SDS), доступном на сайте 
AMSOIL.com или по запросу по телефону (715) 392-7101, данный продукт не 
представляет угрозы для здоровья. Хранить в недоступном для детей 
месте. Утилизируйте отработанное масло и бутылки.

*Все торговые марки и изображения являются собственностью их владельцев и могут быть зарегистрированными товарными знаками в некоторых странах. Их использование не означает никакой связи или одобрения, явного или подразумеваемого.

AMSOIL INC., 1 AMSOIL Center, Superior, WI 54880 • 715-392-7101 • Напечатано в США.
© 2025, AMSOIL INC. Все права защищены. Логотип AMSOIL является зарегистрированным товарным знаком AMSOIL INC.

Информацию о продуктах AMSOIL и дилерской сети 
можно получить у вашего местного дилера AMSOIL.
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