
20W-50 Синтетическое масло 
для мотоциклов с V-
образным двигателем
Высокоэффективное смазочное масло для двигателей, трансмиссий и 
первичных цепных коробок

Синтетическое моторное масло AMSOIL 20W-50 для мотоциклов с V-образным 
двигателем — это масло премиум-класса, разработанное для тех, кто требует 
наилучшей защиты для своих мотоциклов. Оно является результатом обширных 
исследований и специально разработано для обеспечения превосходных 
характеристик во всех областях, характерных для мотоциклов, включая высокие 
температуры воздухоохлаждаемых двигателей, таких как Harley-Davidson* V-twins, 
смазку мокрого сцепления, зоны экстремального давления шестерен и цепей, а 
также ржавчину, часто возникающую при коротких поездках и хранении. 
Синтетическое масло AMSOIL для V-образных двигателей является 
многофункциональным и соответствует требованиям как отечественных, так и 
зарубежных мотоциклов.

Уменьшает износ и отложения
Большие мощные двигатели V-twin сильно нагреваются, особенно летом во время ралли или парадов с 
частыми остановками. Высокая температура разрушает масло, разработанное для стандартных 
условий эксплуатации, что приводит к износу и образованию отложений, снижающих 
производительность.

Синтетическое масло AMSOIL для мотоциклов с V-образным двигателем разработано на основе 
натуральных термостойких синтетических базовых масел, которые устойчивы к окислению в 
условиях экстремальной жары. Оно содержит большое количество противоизносных присадок, 
которые снижают износ независимо от условий эксплуатации. После 1000 миль (1609 км) испытаний 
на динамометре, в ходе которых температура масла достигала 300ºF (149ºC), а температура 
цилиндра — 421ºF (216ºC), масло AMSOIL V-Twin Oil боролось с отложениями на поршневых 
кольцах, предотвращая их прилипание, и защищало от износа поршней, обеспечивая максимальную 
компрессию и мощность (см. изображение).

Защищает трансмиссии и первичные механизмы
Масло AMSOIL V-Twin Oil обеспечивает исключительную защиту трансмиссий и первичных цепных 
коробок. Оно устойчиво к сдвигу и не разжижается под воздействием механической нагрузки. 
Масло AMSOIL 20W-50 V-Twin Motorcycle Oil работает как трансмиссионное масло, но без негативных 
эффектов
присадок экстремального давления. Оно в 6 раз лучше противостоит снижению вязкости, чем Harley-Davidson
SYN3*, что обеспечивает улучшенную защиту от износа компенсатора и передаточного механизма.1

Обеспечивает превосходную защиту от ржавчины
Мотоциклы подвержены ржавчине из-за хранения, влажности и коротких поездок. Ржавчина может 
вызвать серьезные повреждения, такие как выход из строя роликовых подшипников, износ, потеря 
компрессии и утечка газов.
Однако хорошая защита от ржавчины достигается за счет специальной конструкции и не является 
естественной для моторных масел. В отличие от
многими мотоциклетными маслами, синтетическое масло AMSOIL Synthetic V-Twin Oil содержит 
специальные антикоррозионные присадки. Оно прошло испытание на коррозию в камере влажности 
по стандарту ASTM D1748, продемонстрировав превосходную защиту от ржавчины, которая 
помогает вашему двигателю достичь максимальной производительности и долговечности.

• Устойчивость к экстремальной жаре

• Сохраняет вязкость для отличной 
защиты от износа

• Удобство использования одного 
смазочного материала для всех 
трех картеров

Помогает предотвратить износ

После 1000 миль (1609 км) испытаний на динамометре 
при экстремальной температуре, синтетическое масло 

AMSOIL 20W-50
V-Twin Motorcycle Oil защищала от прилипания 

поршневых колец и истирания поршней, 
обеспечивая максимальную компрессию и 

мощность.

1 На основе испытаний синтетического моторного масла AMSOIL 20W-50 для мотоциклов с V-образным двигателем и масла Harley-Davidson Screamin’ Eagle SYN3, приобретенных 26.01.2024 г., в соответствии с тестом CEC L45-KRL, 
ASTM D445.

ДАННЫЕ Д АНН Ы Х 



ТИПИЧНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Синтетическое моторное масло AMSOIL 20W-50 для мотоциклов с V-образным двигателем (MCV)
Кинематическая вязкость при 100 °C, сСт (ASTM D445) .............................................................................................................................................................................................18,5
Кинематическая вязкость при 40 °C, сСт (ASTM D445) .............................................................................................................................................................................................132,8
Индекс вязкости (ASTM D2270)..........................................................................................................................................................................................................................................156
Температура застывания °C (°F) (ASTM D97) .................................................................................................................................................................................................. .  -41 (-42)
Температура вспышки °C (°F) (ASTM D92).........................................................................................................................................................................................................228
Вязкость при высокой температуре/высоком сдвиге (ASTM D5481 при 150 °C, 1,0 X 106  с-1 ), cP ............................................................................................................................5,6
Четырехшариковый тест на износ (ASTM D4172 при 40 кгс, 150 °C, 1800 об/мин, 1 час), след, мм.......................................................................................................................0,37
FZG (ASTM D5182), прохождение этапа нагрузки (износ в мм) ..................................................................................................................................................................12+ (0 мм)
Летучесть по Ноаку, % потери веса (г/100 г) (ASTM D5800) .........................................................................................................................................................................................4,2
Пена (ASTM D892, последовательности I, II и III) ...................................................................................................................................................................................0/0, 20/0, 0/0
Испытание на коррозию — камера влажности (ASTM D1748) ..........................................................................................................................................................Без ржавчины, прошел
Общее щелочное число..............................................................................................................................................................................................................................11,6

Обеспечивает отличную работу мокрого сцепления 
Синтетическое моторное масло AMSOIL 20W-50 для мотоциклов с V-
образным двигателем не содержит модификаторов трения и 
способствует плавному переключению передач и надежной работе.
сцепление сцепления. Он контролирует нагрев и помогает предотвратить 
проскальзывание
и глазирования, а высокий TBN способствует увеличению срока службы 
сцепления за счет противодействия кислотам, которые могут разрушать 
материал сцепления.

ПРИМЕНЕНИЕ
Используйте в мотоциклах, для которых требуется мотоциклетное масло 
20W-50 и любая из перечисленных ниже спецификаций, включая 
мотоциклы Harley-Davidson* и Buell.* Подходит для использования в 
мотоциклах, для которых требуется масло API CH-4.

JASO MA/MA-2 • API SL, SH, SG, CG-4, CF • ISO-L-EMA2
Не использовать там, где требуется трансмиссионное масло API GL-4 или GL-

5.

СОВМЕСТИМОСТЬ
Синтетическое моторное масло AMSOIL 20W-50 для мотоциклов с V-
образным двигателем совместимо с другими синтетическими и 
традиционными моторными маслами. Однако смешивание масел AMSOIL с 
другими маслами сокращает срок службы масла и снижает его 
эксплуатационные характеристики. AMSOIL не рекомендует увеличивать 
интервалы между заменами масла в случае смешивания масел.

Не рекомендуется использовать присадки для масла, выпускаемые 
сторонними производителями, с синтетическим моторным маслом 
AMSOIL для мотоциклов.

СРОК СЛУЖБЫ
Используйте в течение периода, в два раза превышающего интервал 
замены, рекомендованный производителем мотоцикла (миль/часов), или 
в течение одного года, в зависимости от того, что наступит раньше, в 
двигателях, коробках передач и первичных цепных коробках. Только для 
коробок передач Big Twin Harley-Davidson, следуйте инструкциям Harley-
Davidson.

Рекомендуемый интервал замены синтетического масла составляет до 20 
000 миль (32 187 км) или один год, в зависимости от того, что наступит раньше. 
Если вы не используете мотоциклетный масляный фильтр AMSOIL, меняйте 
фильтр через стандартные интервалы.

При использовании в условиях бездорожья меняйте синтетическое масло 
AMSOIL 20W-50 для мотоциклов с V-образным расположением 
цилиндров в соответствии с интервалами, рекомендованными 
производителем мотоцикла.

Рекомендации по удлиненному интервалу замены масла не 
распространяются на гоночные или модифицированные двигатели. Замена 
масла осуществляется по усмотрению владельца.

ГАРАНТИЯ™

Синтетическое моторное масло AMSOIL 20W-50 
для мотоциклов с V-образным двигателем имеет 
гарантию безопасности, сохраняя заводскую 
гарантию в силе. Синтетическое моторное масло 
AMSOIL 20W-50 для мотоциклов с V-образным 
двигателем является высокоэффективной заменой 
масла, рекомендованного производителем 
транспортного средства.
брендовые продукты, а также имеет ограниченную гарантию AMSOIL. Для 
получения более подробной информации посетите сайт 
AMSOIL.com/warrantysecure.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ
При использовании по назначению и в соответствии с рекомендациями, 
приведенными в паспорте безопасности (SDS), данный продукт не 
представляет угрозы для здоровья. Паспорт безопасности доступен в 
Интернете на сайте AMSOIL.com или по запросу
по телефону (715) 392-7101. Хранить в недоступном для детей 
месте. Утилизируйте отработанное масло и бутылку.

*Все торговые марки и изображения являются собственностью их владельцев и могут быть зарегистрированными товарными знаками в некоторых странах. Их использование не подразумевает никакой связи с этими владельцами или их 
одобрение, явное или
подразумеваемое, не делается их использованием.
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Информацию о продуктах AMSOIL и дилерской сети 
можно получить у вашего местного дилера AMSOIL, 
предоставляющего полный спектр услуг
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