
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

100% синтетическое моторное масло серии Signature
Передовая технология моторного масла

масло. Игнорируя общепринятые ограничения и отказываясь останавливаться на достигнутом, мы устанавливаем новый стандарт 
производительности смазочных материалов. Те же принципы продолжают направлять нашу разработку продукции, что привело к появлению 
Signature Series Synthetic Motor Oil. Signature Series — это не только лучшее масло, которое мы когда-либо производили, оно также лучше 
любого конкурентного масла, которое мы тестировали. Некоторые могут утверждать, что Signature Series переусложнено. Идеально. Оно не для 
всех. Оно для тех, кто хочет абсолютно лучшую защиту двигателя — и оно ее обеспечивает.

Защищает двигатель от износа
Мы использовали Signature Series 0W-20, самую легкую вязкость в линейке, 
чтобы еще больше повысить суровость теста. AMSOIL Signature Series Synthetic 
Motor Oil предоставилНа 75% лучше защищен двигатель от потери 
мощности и износа1чем того требует отраслевой стандарт, что продлевает срок 
службы таких важных компонентов, как поршни и кулачки.

который разделяет металлические поверхности. Его прочные противоизносные присадки еще 

больше снижают износ в зонах контакта металл-металл для максимального срока службы 

двигателя. Тест двигателя Sequence IVA, который необходимо пройти

Периоды езды с остановками. В течение 100 часов тестовый двигатель 
работает циклами между 50 минутами холостого хода и 10 минутами 
повышенных оборотов — условия, способствующие износу двигателя. Затем 
распределительный вал измеряется на предмет износа в 84 местах и   
определяется средний балл.

ИСПЫТАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ IVA

Меньшее число = меньший износ
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После тщательного тестирования третьей стороной кулачковые кулачки
незначительный износ или его отсутствие.

Синтетическое моторное масло 
AMSOIL Signature Series 0W-20

Промышленный стандарт

1На основе независимого тестирования AMSOIL Signature Series 0W-20 с использованием стандартного теста ASTM D6891.
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Защищает поршни от преждевременного воспламенения на низких оборотах Защищает турбокомпрессоры
Мы оснастили Signature Series усовершенствованной моющей системой, которая 
защищает от вредных отложений и предварительного зажигания на низкой 
скорости (LSPI). Большинство новых двигателей оснащены непосредственным 
впрыском бензина (GDI), часто в сочетании с турбокомпрессором для повышения 
мощности и улучшения экономии топлива. Эти новые технологии в сочетании с 
плохо разработанным моторным маслом способствуют LSPI и ставят под угрозу 
работу двигателя. LSPI — это самопроизвольное воспламенение топливно-
воздушной смеси до искрового зажигания. Это происходит в современных 
современных двигателях и гораздо более разрушительно, чем типичное 
предварительного зажигания. Правильно разработанное моторное масло имеет 
решающее значение для защиты вашего двигателя.

Наша уникальная синтетическая формула изначально устойчива к

обеспечивает исключительную защиту от отложений, характерных для 
высокотемпературных сред двигателя. Огромное тепло и напряжение, 
создаваемые турбинами, могут привести к разрушению некоторых масел и 
образованию вредных отложений в подшипниках посредством процесса, 
известного как турбококсование. Со временем турбины могут пострадать от 
снижения производительности или вообще выйти из строя.

Мы бросили вызов Signature Series на тест GM Turbo Coking, который 
состоит из 2000 циклов экстремального нагрева. Масло должно 
ограничивать изменение температуры внутри турбокомпрессора до 
13% или менее, чтобы пройти тест. Signature Series ограничил 
повышение температуры всего до 3,6%,защита турбокомпрессора 
на 72% лучше, чем требуется2от GM dexos1

Производители оригинального оборудования (OEM), такие как GM*, 
решили эту проблему, разработав тесты для определения способности 
моторного масла предотвращать LSPI. Синтетическое моторное масло 
Signature Series достигло100% защита от LSPI1в двигателе

Пример поршня
ущерб из-за
событие LSPI
наблюдалось во время
испытание двигателя 
конкурента
масло.красные стрелки 
указать разделы
кольцевой земли, 
которая отделилась от
поршень.

Серия подписей
контролируемое тепло
и минимизированы
производительность-

грабёж депозитов
на турбо-
подшипник и
поверхности вала.

Максимальная мощность очистки
для борьбы со слизью

Доверие профессионалов
Производители двигателей

Расширяет стоки:
Гарантированная защита

Синтетическое моторное масло AMSOIL Signature 

Series имеетНа 50% больше моющих средств3

для поддержания чистоты масляных каналов и 
улучшения циркуляции масла. Отказы двигателя 

из-за шлама часто вызваны засорением сетки 
маслозаборной трубки — двигатель фактически 
испытывает нехватку масла. Тест двигателя 

Sequence VG измеряет способность масла 
предотвращать образование шлама. Во время

Тест: двигатель Ford* 4,6 л подвергается воздействию 

условий, вызывающих образование шлама, в течение 216 

часов. Промышленный стандарт допускает 10%-ную 

закупорку, прежде чем моторное масло выйдет из строя

тест. Signature Series произвела экран, 
практически не содержащий шлама (см. 
изображение). Его моющие и диспергирующие 
добавки настолько эффективны, что Signature 

Series обеспечиваетНа 90% лучше защита
против шлама.4

Преданные своему делу строители двигателей и механики 

тратят много часов на оттачивание своего мастерства. Эти 

архитекторы мощных, высокопроизводительных двигателей 

обращаются к Signature

Сериал, защищающий их страсть.

Синтетическое моторное масло AMSOIL 
Signature Series обеспечивает резервную защиту,

что позволяет увеличить интервал 
замены масла по вашему желанию — до

25 000 миль (40 200 км), 700 часов работы 
или один год, в зависимости от того, что«Когда мы используем AMSOIL, я не беспокоюсь

поломка — и давление масла всегда 
стабильно. Мы тестировали масла 

на динамометре в нашем магазине и 
всегда можем сделать больше

мощность с AMSOIL».

Наша уникальная синтетическая формула и 

система присадок с длительным интервалом замены 

изначально стабильны и устойчивы к окислению и

Серия Signature разработана для 
обеспечения превосходной защиты двигателя.

чистота и производительность при 
увеличенных интервалах замены — гарантированы.

Бретт Боуэрс, профессиональный производитель двигателей

нефть меняется в вашем графике.

1

2На основе независимого тестирования AMSOIL Signature Series 5W-30 в ходе теста GM на коксование турбокомпрессоров.

3по сравнению с моторным маслом AMSOIL OE

4



Превосходная защита от износа Сохраняет лошадиные силы
Независимая лаборатория сравнила синтетическое моторное масло AMSOIL с 
ведущим конкурентом в ходе испытания на расстояние в 100 000 миль.5AMSOIL 
обеспечивает гораздо более эффективную защиту от износа и сохраняет 
подшипники как новые.

Экстремальная прочность моторного масла Signature Series помогает вашему 
двигателю работать сильнее и дольше. Мы установили синтетическое 
моторное масло Signature Series 5W-30 в Ford* F-150* с новым двигателем 
Ecoboost* объемом 3,5 л, чтобы проверить его способность защищать 
двигатели с турбонаддувом и непосредственным впрыском (TDGI) от потери 
крутящего момента и мощности при увеличенных интервалах замены масла 
до 25 000 миль (40 200 км). В начале и в конце теста проводились замеры 
мощности для оценки сохранения мощности и крутящего момента. Как 
показано на графике, Signature Series помогло сохранить 
производительность двигателя на протяжении всего теста на 100 000 миль 
(160 934 км).
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Лучшая защита при запуске 150 150

AMSOIL обеспечивает лучшую вязкость при холодном пуске, помогая 
улучшить защиту от износа компонентов двигателя при запуске.6
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Сохраняет поршни чистыми
Мы разработали Signature Series с превосходной термической стойкостью, 
которая противостоит разрушению и сохраняет поршни чистыми. Тест 
Sequence IIIH использует двигатель Chrysler* 3.6L Pentastar* для оценки 
способности моторного масла противостоять теплу и сохранять поршни 
чистыми. Тест проводится при температуре масла 304ºF (151ºC), что намного 
выше нормальной эксплуатации, для ускорения загустевания масла и 
образования отложений. Однократный 90-часовой тест даже не стал 
испытанием для Signature Series. Его вязкость была как у нового масла, а 
поршни все еще были почти безупречными. Чтобы действительно проверить 
масло, мы попросили лабораторию собрать двигатель и снова провести тест с 
тем же маслом. Даже послеудвоение продолжительности стандартного 
отраслевого тестамасло ограничило загустевание масла до уровня, 
значительно ниже допустимого, при этом обеспечив на 40% более чистые 
поршни, чем требуется стандартом.8

АМСОЙЛ
Серия подписей
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Королевский пурпур*

Высокая производительность
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Красная линия* Высокая

Производительность
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Королевский пурпур

HPS (5W-30)

Помогает дольше сохранять двигатели чистыми

мощности, чем Mobil 1*, и помогает двигателям оставаться чище дольше.7

Последовательность IIIH Испытание двигателя 
Меньшее число = лучший контроль вязкости
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5Испытания проводились в независимой лаборатории с использованием синтетического моторного масла AMSOIL 
Signature Series 5W-30 и ведущего синтетического моторного масла 5W-30 в грузовиках Ford F-150 с 3,5-литровыми 
двигателями с двумя турбонагнетателями.

6На основании независимого стороннего тестирования в рамках отраслевого стандарта ASTM D5293 Cold 
Crank Simulator, как того требует SAE J300.

0,1%
Промышленный стандарт Стандарт AMSOIL

Длина
AMSOIL Двойной

Длина7На основе независимого тестирования Mobil 1 Annual Protection Full Synthetic 5W-30 и AMSOIL 
Signature Series 5W-30 в ASTM D2896. Масла приобретены в июле 2020 г.

8На основе независимого тестирования AMSOIL Signature Series 5W-30 в последовательности IIIH

Даже после удвоения продолжительности 

стандартного испытания масла Signature Series 

сохранили вязкость и свели к минимуму 

образование отложений на поршнях, снижающих 

производительность, обеспечивая чистоту и 

долговечность двигателя.
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ТИПИЧНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА Синтетическое 
моторное масло серии AMSOIL Signature

0W-20
(АНМ)

5W-20
(АЛМ)

0W-30
(АЗО)

5W-30
(американский язык жестов)

10W-30
(банкомат)

0W-40
(АЗФ)

5W-50
(АМР)

0W-16
(АЗС)

Кинематическая вязкость при 100ºC, сСт (ASTM D445) 
Кинематическая вязкость при 40ºC, сСт (ASTM D445) 
Индекс вязкости (ASTM D2270)
Вязкость CCS, сП при (ºC) (ASTM D5293) 
Температура вспышки ºC (ºF) (ASTM D92)
Температура воспламенения ºC (ºF) (ASTM D92) 

Температура застывания ºC (ºF) (ASTM D97)

Летучесть по НОАК, % потери веса (г/100 г) (ASTM D5800) 8,5 
Высокотемпературная/высокоскоростная вязкость

@ 150ºC, 1,0 X 106с.-1, сП (ASTM D5481) 
Общее щелочное число (ASTM D2896)

8.8
47.1

8.8
50.6
153

10.4
57.1
173

10.3
59.7

10.0
62.3
147
4278 (-25)
230 (446)
256 (492)
- 47 (-52)
4.1

14.8
84,6
184
6062 (-35)
222 (431)
238 (460)
- 50 (-58)
7.7

19.4
119,5

8.0
42.0

169
5122 (-35)
220 (428)
244 (471)
- 53 (-63)

162 185 165
4653 (-35)
218
240
- 53
8.5

4385 (-30)
220 (428)
244 (471)
- 50 (-58)
5.8

5372 (-35)
220 (428)
238 (460)
- 50 (-58)
8.8

3968 (-30)
220 (428)
244 (471)
- 50 (-58)
6.7

5108 (-30)
224 (435)
244 (471)
- 48 (-54)
6.1

2.67
12.5

2.67
12.5

3.07
12.5

3.11
12.5

3.11
12.5

3.76
12.5

4.45
12.5

2.45
12.5

ПРИЛОЖЕНИЯ СРОК СЛУЖБЫ
Используйте синтетическое моторное масло AMSOIL Signature Series в следующих областях применения: Нормальное обслуживание–До 25 000 миль (40 200 км), 700 часов

0W-16 (АЗС):API SP (ресурсосбережение), SN Plus, SN...; ILSAC GF-6B не эксплуатируется в тяжелых условиях.
Тяжелая служба–До 15 000 миль (24 140 км), 700 часов0W-20 (АСМ):API SP (ресурсосберегающий), SN PLUS, SN…; GM dexos1* Gen 3 

(заменяет dexos1 Gen 2 и 6094M); ACEA A1/B1; Ford WSS-M2C947-B1, WSS-
M2C947-A, WSS-M2C962-A1; Chrysler MS-6395; ILSAC GF-6A, GF-5, GF-4

-

5W-20 (АЛМ):API SP (ресурсосберегающий), SN PLUS, SN…; GM dexos1* Gen 3 
(заменяет dexos1 Gen 2 и 6094M); ACEA A1/B1; Ford WSS-M2C945-B1, WSS-
M2C945-A, WSS-M2C930-A, WSS-M2C960-A1; Chrysler MS-6395; ILSAC GF-6A, GF-5, 
GF-4

частая буксировка, перевозка, вспашка или езда в условиях запыленности.
•

Альтернативные виды топлива (E85, СПГ, пропан и т. д.) не подпадают под 

рекомендации по увеличенному интервалу замены.

• За пределами США и Канады производите замену в соответствии с рекомендуемым производителем 

транспортного средства интервалом замены.

• Масляные фильтры AMSOIL рассчитаны на увеличенные интервалы замены. Не 
превышайте 12 000 миль (19 312 км) или один год с другими марками

0W-30 (АЗО):API SP (ресурсосберегающий), SN PLUS, SN…; GM dexos1* Gen 3 
(заменяет dexos1 Gen 2, LL-A-025, 6094M и 4718M); ACEA A5/B5, A1/B1; Ford 
WSS-M2C963-A1; Chrysler MS-6395; ILSAC GF-6A, GF-5, GF-4
5W-30 (ASL):API SP (ресурсосберегающий), SN PLUS, SN…; GM dexos1* Gen 3 
(заменяет dexos1 Gen 2, LL-A-025, 6094M и 4718M); ACEA A5/B5, A1/B1; Honda 
HTO-06; Ford WSS-M2C946-B1, WSS-M2C946-A, WSS-M2C929-A, WSS-M2C961-A1; 
Chrysler MS-6395; ILSAC GF-6A, GF-5, GF-4
10W-30 (АТМ):API SP (ресурсосберегающие), SN PLUS, SN…; ACEA A5/B5, A1/B1; Ford 
WSS-M2C205-A; Chrysler MS-6395; GM LL-A-025, 6094M, 4718M; ILSAC GF-6A, GF-5, GF-4…

•
0W-40 (AZF):API SP, SN PLUS, SN…; Chrysler MS-A0921, MS-12633, MS-10725, 
MS-10850; Nissan GT-R; GM dexos R
5W-50 (АМР):API SP, SN PLUS, SN…; Ford WSS-M2C931-C (Mustang); GM dexos R

Фильтры.
СОВМЕСТИМОСТЬ
Синтетическое моторное масло AMSOIL Signature Series совместимо
с другими обычными и синтетическими моторными маслами. Однако смешивание 

других масел с моторными маслами AMSOIL сократит срок службы масла и

ГАРАНТИЯ НА ПРОДУКЦИЮ AMSOIL
Использование синтетических смазочных материалов AMSOIL не аннулирует гарантию производителя вашего 

нового транспортного средства или оборудования. Все смазочные материалы AMSOIL и

интервалы замены при смешивании масел. Информацию можно найти на сайте AMSOIL.com/warranty.aspx.

Присадки к маслам для вторичного рынкане рекомендуетсядля использования с 

синтетическими моторными маслами AMSOIL.
ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Этот продукт не должен вызывать проблем со здоровьем при использовании по 
назначению и в соответствии с рекомендациями в Паспорте безопасности (SDS). 
SDS доступен на AMSOIL.com или по запросу по телефону 715-392-7101.Хранить 
в недоступном для детей месте.Не загрязняйте окружающую среду. Сдавайте 
отработанное масло в пункты приема.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Для получения немедленных ответов на ваши технические вопросы звоните по телефону 

715-399-8324 (TECH) с 8:00 до 17:00 по центральному времени или пишите по адресу 

tech@amsoil.com .

Продукцию AMSOIL и информацию о дилерстве можно получить у 
местного дилера AMSOIL, предоставляющего полный спектр услуг.

AMSOIL INC., 925 Tower Ave., Superior, WI 54880•715-392-7101•Напечатано в США. G2880 2/24
© 2024, AMSOIL INC. Все права защищены. Логотип AMSOIL является зарегистрированной торговой маркой AMSOIL INC.



ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе ПАО + Эстеров +
возможно гидрокрекинг VHVI
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